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Technisches Datenblatt

KBS® Sealant

Produktinformation

KBS® Sealant ist eine spachtelfahige, halogenfreie Dichtmasse, die zum Fllen von starren,
schmalen Fugen und zur Herstellung von Kabelabschottungen verwandt wird.

Zusammensetzung KBS® Sealant ist eine dispersionsgebundene, halogen- und lésemittelfreie

Dichtmasse, die anorganische, nichtbrennbare Fasern, Fiillstoffe, Pigmente und
verschiedene flammhemmende Zusétze enthalt.

Technische Daten

Farbe weifd

Penetration ca. 35 mm

Dichte ca. 1,50 g/cm?3

pH-Wert ca. 8,0

Trockensubstanz (105°C) ca. 75 %

Geruch im nassen Zustand arttypisch,

im trockenen Zustand geruchlos

Feuchtigkeits- und KBS® Sealant ist bestandig gegen Feuchtigkeits- und
Wasserbestandigkeit Wasserangriff.

Geréatereinigung Wasser

Trocknungszeit abhangig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit: staubtrocken

innerhalb von 2 Stunden (20°C/65% RLF)
Lagertemperatur 5 bis 30°C, vor Frost schitzen!

Lagerféahigkeit im geschlossenen Originalgebinde bei Zimmertemperatur
mindestens 18 Monate

Verpackung Kartuschen mit 310 ml (Karton mit 10 bzw. 12 Kartuschen Inhalt)
und Kunststoffeimer mit 5 kg, 7 kg und 25 kg Inhalt

Das vorliegende Dokument und die darin von BASF bereitgestellten Antworten oder Informationen begriinden keine rechtsverbindliche Verpflichtung fir BASF. Die hierin enthaltenen
Beschreibungen, Zeichnungen, Angaben, und Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen gemacht worden und dienen ausschlief3lich Ihrer Beratung. Aufgrund der Fiille
moglicher Einflisse bei der Verarbeitung und Anwendung bzw. Nutzung empfehlen wir, dass Sie vor der Nutzung eines Produkts prifen, ob es fir den jeweiligen Verwendungszweck
geeignet ist. Unsere Kunden sind weder von der Verpflichtung befreit, eine vollstandige Produktkontrolle bei Wareneingang durchzufiihren, noch sind sie von méglichen anderen Pflichten
entbunden. Die in dieser Publikation aufgefiihrten Angaben und unterstiitzenden Daten, wurden nicht dahingehend tberpriift, ob sie den regulatorischen Anforderungen, die innerhalb einer
Rechtsordnung bestehen, entsprechen, und die genannten Ergebnisse kénnen nicht als generell zutreffend betrachtet werden, insbesondere nicht unter anderen Bedingungen oder in
anderen Zusammenhéangen. Der Anwender ist verpflichtet zu prifen, welche Aussagen und Informationen zutreffend und mit den jeweiligen gesetzlichen und regulatorischen Vorschriften
vereinbar sind. FUR HIERIN BESCHRIEBENE PRODUKTE UND HIERIN AUFGEFUHRTE ZEICHNUNGEN; ANGABEN UND INFORMATIONEN IST JEGLICHE; SOWOHL
AUSDRUCKLICHE ALS AUCH STILLSCHWEIGENDE GEWAHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH DER GEWAHRLEISTUNG EINER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT
SOWIE DER GEWAHRLEISTUNG EINER ZWECKGEBUNDENEN TAUGLICHKEIT, AUSGESCHLOSSEN. EINE GEWAHRLEISTUNG, DASS DIE NUTZUNG DER GENANNTEN
PRODUKTE, ZEICHNUNGEN, ANGABEN UND INFORMATIONEN NICHT DIE SCHUTZ- UND URHEBERRECHTE DRITTER VERLETZT, IST EBENFALLS AUSGESCHLOSSEN. DIE
VORLIEGENDEN BESCHREIBUNGEN, INFORMATIONEN, ANGABEN UND ZEICHNUNGEN SIND KEINESFALLS ALS BESTANDTEIL UNSERER VERKAUFSBEDINGUNGEN zZU
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