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KBS Pipe Seal W 
Brandschutzmanschette für brennbare Rohre 
 
 
 

Technische Daten 

 Für PE- und PVC-Rohre. 

 Für brennbare Rohre mit Außendurchmesser bis max. 160 mm. 

 Geprüft nach Europäischer Norm EN 1366-3. 

 Geprüft in Wänden und Decken in Massivbauweise und im KBS Plattenschott. 

 Geprüft mit Schallentkopplung aus PE-Schaum. 

 Erhältlich als Brandschutzband Endless (selbstklebend), Abmessung 2000 x 50 x 3,5 mm oder 

Brandschutzband Single, Abmessung siehe Tabelle Rohrdurchmesser 140,160.  

 Für Rohrdurchmesser 140 und 160 mm ist ein Blechmantel enthalten. 

 
 

 KBS Pipe Seal W  

Abmessungen 

Rohrduchmesser 
mm 

Länge* 
mm 

Dicke  
mm 

Breite 
mm 

32 115 1 x 3.5 50 

40 140 1 x 3.5 50 

50 170 1 x 3.5 50 

63 210 1 x 3.5 50 

75 520 2 x 3.5 50 

90 615 2 x 3.5 50 

110 1140 3 x 3.5 50 

125 1280 3 x 3.5 50 

140 500 1 x 20.0 50 

160 575 1 x 20.0 50 
 

* ohne Schallentkopplung aus PE-Schaum 

Das vorliegende Dokument und die darin von BASF bereitgestellten Antworten oder Informationen begründen keine rechtsverbindliche Verpflichtung für BASF. Die hierin enthaltenen 
Beschreibungen, Zeichnungen, Angaben, und Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen gemacht worden und dienen ausschließlich Ihrer Beratung. Aufgrund der Fülle 
möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung bzw. Nutzung empfehlen wir, dass Sie vor der Nutzung eines Produkts prüfen, ob es für den jeweiligen Verwendungszweck 
geeignet ist. Unsere Kunden sind weder von der Verpflichtung befreit, eine vollständige Produktkontrolle bei Wareneingang durchzuführen, noch sind sie von möglichen anderen 
Pflichten entbunden.  Die in dieser Publikation aufgeführten Angaben und unterstützenden Daten, wurden nicht dahingehend überprüft, ob sie den regulatorischen Anforderungen, die 
innerhalb einer Rechtsordnung bestehen,  entsprechen, und die genannten Ergebnisse können nicht als generell zutreffend betrachtet werden, insbesondere nicht unter anderen 
Bedingungen oder in anderen Zusammenhängen. Der Anwender ist verpflichtet zu prüfen, welche Aussagen und Informationen zutref fend und mit den jeweiligen gesetzlichen und 
regulatorischen Vorschriften vereinbar sind. FÜR HIERIN BESCHRIEBENE PRODUKTE UND HIERIN AUFGEFÜHRTE ZEICHNUNGEN; ANGABEN UND INFORMATIONEN IST 
JEGLICHE; SOWOHL AUSDRÜCKLICHE ALS AUCH STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH DER GEWÄHRLEISTUNG EINER ALLGEMEINEN 
GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT SOWIE DER GEWÄHRLEISTUNG EINER ZWECKGEBUNDENEN TAUGLICHKEIT, AUSGESCHLOSSEN. EINE GEWÄHRLEISTUNG, DASS DIE 
NUTZUNG DER GENANNTEN PRODUKTE, ZEICHNUNGEN, ANGABEN UND INFORMATIONEN NICHT DIE SCHUTZ- UND URHEBERRECHTE DRITTER VERLETZT, IST 
EBENFALLS AUSGESCHLOSSEN. DIE VORLIEGENDEN BESCHREIBUNGEN, INFORMATIONEN, ANGABEN UND ZEICHNUNGEN SIND KEINESFALLS ALS BESTANDTEIL 
UNSERER VERKAUFSBEDINGUNGEN ZU VERSTEHEN.  
 


