KBS®System '

Innovativer Brandschutz
fur Ihre Sicherheit




Zweifellos wachsen die Brand-
risiken in unserer modernen
Gesellschaft standig in vielfaltiger
Hinsicht. Brande, darin sind sich
Experten einig, sind heute ein nicht
mehr kalkulierbares Risiko.

Das KBS® Brandschutz System
wird weltweit angewandt. Es
umfasst eine Reihe von Produkten,
die im Ernstfall zuverléssig die
Ausbreitung eines Feuers verhin-
dern und damit die baurechtlichen
Anforderungen, sowie die der
Sachversicherer, zuverlassig und
dauerhatt errflllen.

Wir setzen

auf lhre

Sicherheit!

Das KBS® Brandschutz System
bietet eine groBe Auswahl von
Produkten fir jede denkbare
Einbausituation. In unseren bestens
ausgerusteten Labors werden seit
mehr als 60 Jahren neue Konzepte
und Systeme fUr den bekampfen-
den und vorbeugenden Brand-
schutz entwickelt und in modernen
Produktionsanlagen bewéhrte und
innovative Produkte hergestellt. Mit
unseren umfassenden Brand-
schutzsystemen sind wir natdirlich
nicht in der Lage alle Brande zu
verhindern, aber wir machen das
Leben erheblich sicherer.

Tausende von BrandschutzprU-
fungen und mehr als 200 gelistete
Prufberichte/Zulassungen nach
samtlichen international aner-
kannten Standards belegen die
Eignung und die hervorragenden
Eigenschaften unserer KBS®
Brandschutz Produkte fir jede
Art der Anwendung und unter allen
Bedingungen. Unsere Kunden
kdénnen sich auf die Qualitat unserer
Produkte verlassen, sie werden
nach den Anforderungen der Qua-
litdtssicherungs-Systeme DIN EN
ISO 9001 und DIN EN ISO 14001
hergestellt.




Kabelbrandschutzbeschichtungen
Das KBS® Brandschutz System bietet 2 verschiedene
Beschichtungsarten zum Schutz von Elektrokabeln:

KBSP® Coating
Ablaiqnsdichtmasse

L

KBS® Coating ist eine wasser-
und bewitterungsbesténdige Abla-
tionsbeschichtung, die weltweit seit
1967 in Innen- und AuBenberei-
chen angewandt wird.

Im Brandfall kommt es zu einer
endothermen Reaktion. KBS®
Coating enthalt Substanzen, die
sich bei erhdhten Temperaturen
unter Energieverbrauch chemisch
und physikalisch verandern. Die
beschichteten Kabel werden
dadurch gekuhlt. Hierbei treten
gleichzeitig gasférmige Substanzen
aus, die eine stark flammhem-
mende Wirkung haben und so

die Brandausbreitung zuverléssig
verhindern. Das nach der Reaktion
verbleibende pordse, anorganische
GerUst hat eine Barrierewirkung.
KBS® Coating verhindert zuver-
l&ssig und dauerhaft die Brand-
weiterleitung entlang vertikaler

und horizontaler Kabeltrassen und
erhoht den Isolationserhalt von Ka-
beln ohne die Strombelastbarkeit
zu beeinflussen.

KBS® Coating hat einen Grenz-
sauerstoffindex (LOI) von 100 und
ist dauerhaft wasser-, wetter- und
UV-bestéandig. Dies ist durch eine
Bewitterungsprtfung Uber 30 Jahre
bestatigt. Weder die chemisch
physikalischen noch mechanischen
oder brandschutztechnischen
Eigenschaften haben sich wahrend
dieser Zeit veréandert. Durch die
gute Bestandigkeit ist KBS®
Coating auch fUr einen Einsatz

im Kontakt mit vielen Chemikalien
geeignet - eine umfassende Be-
sténdigkeitsliste belegt dies.

KBS® Coating ist in 3 Varianten
erhéltlich. Das Standardprodukt
KBS® Coating, halogenfrei als
KBS® Coating CLF und speziell
streichfahig eingestellt als KBS®
Coating Brushable.

KBS® Foamcoat
Intueszenzbeschichtung
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KBS® Foamcoat ist eine faserfreie
Intumeszenzbeschichtung fur die
Anwendung in trockenen Innen-
raumen.

Bei Einwirkung von Hitze entwickelt
KBS® Foamcoat einen warme-
isolierenden Kohlenstoffschaum

mit der ca. 100fachen Starke der
urspruinglichen Beschichtung. Der
Schaum besitzt hohe Flammen-
erosionsbestandigkeit, zersetzt sich
sehr langsam und verhindert so
dank der hohen thermischen Isolier-
fahigkeit die Brandweiterleitung
entlang vertikaler und horizontaler
Kabelanlagen.

KBS® Foamcoat erhoht auch den
Isolationserhalt ohne die Strombe-
lastbarkeit zu beeinflussen.

KBS® Foamcoat bietet hochste
Kosten/Nutzen-Effizienz. Das
Produkt wurde speziall unter diesen
Gesichtspunkten fur den Einsatz

in Innenraumen entwickelt und ist
in diesem Anwendungssegment
flhrend.

Kabelbrandschutzdichtmassen
Passend zu den Kabelbrandschutzbeschichtungen werden
auch zwei Arten von Brandschutzdichtmassen angeboten:

KBS® Sealant

Ablationsdichtmasse

KBSP® Sealant ist eine spachtelfa-
hige, halogenfreie Dichtmasse, die
zum Fullen von starren, schmalen
Fugen und zur Herstellung von Ka-
belabschottungen verwandt wird.
KBS® Sealant kann in Innen-

und AuBenbereichen angewandt
werden.

KBS® Sealant hat &hnliche Reak-
tionsprinzipien wie KBS® Coating
und auch &hnliche Eigenschaften
im Hinblick auf die Alterungs- und
Chemikalienbestandigkeit.

KBS® Sealant hat sich in jahrzehn-
telangem Einsatz auch durch die
ausgezeichneten Verarbeitungsei-
genschaften bewahrt.

KBS® Foamcoat HS

Intumeszenzdichtmasse

KBS® Foamcoat HS wurde spezi-
ell fur die Anwendung im trockenen
Innenbereich entwickelt.

KBS® Foamcoat HS ist eine
spachtelfahige, halogenfreie,
dammschichtbildende Dichtmasse
fUr den Brandschutz von elektri-
schen Kabeln.

KBS® Foamcoat HS ist im
Verarbeitungsverhalten ahnlich wie
konventionelle Fugenmassen.

KBS® Foamcoat HS besitzt eine
hohe Standfestigkeit. Dadurch
lassen sich auch breitere Offnun-
gen/Fugen schlieBen.

Im Brandfall entwickelt KBS®
Foamcoat HS einen mikropordsen
Schaum, mit der ca. 40-fachen
Starke der urspringlichen
Beschichtung.

KBS® Foamcoat HS kann zur
Abschottung von Einzelkabeln und
Kabelblndeln eingesetzt werden.

Daneben ist KBS® Foamcoat HS
auch ein Bestandteil des Platten-
schotts KBS® Panel Seal INT.



Kabelabschottungen

KBS® Kabelabschottungen verhindern zuverlassig die Ausbreitung von Feuer und Rauch.
Vier Abschottungstypen fur alle praktischen Abschottungsprobleme werden angeboten:

KBS® Plattenschott
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Einzel- und Doppelplattenschott fur
feuerwiderstandsfahige Kabelab-
schottungen.

KBS® Plattenschotts werden ver-
wendet, um Offnungen in Wanden
und Decken, durch die Kabel und
deren Tragevorrichtungen fuhren,
rauchgasdicht und widerstandsfa-
hig abzudichten.

KBS® Plattenschott ist eine
Kabelabschottung, die aus nicht-
brennbaren Mineralfaserplatten mit
Ablationsprodukten (ABL) oder
alternativ mit aufschaumenden
Produkten (INT) bestehen.

Fir KBS® Plattenschott ABL wird
KBS® Coating in Kombination mit
der Dichtmasse KBS® Sealant
verwendet. KBS® Foamcoat und
die entsprechende Dichtmasse
KBS® Foamcoat HS werden flur
das KBS® Plattenschott INT
eingesetzt.

KBS® Plattenschott kann als
Einzel- oder Doppelplattenschott,
abhangig von den Anforderungen
an den Feuerwiderstand installiert
werden. Die durchgefuhrten Kabel
und deren Tragevorrichtungen,
sowie die sichtseitigen Oberflachen
der Mineralfaserplatten werden
entsprechend den jeweiligen
nationalen Priifungen/Zulassungen
beschichtet.

KBS® Plattenschott INT wird in
trockenen Innenrdumen ange-
wandt, KBS® Plattenschott ABL
ist fUr alle Bereiche geeignet.

KBS® Mortar (Ignitect 2)

Brandschutzmértel fur feuerwider-
standsfahige Kabeldurchfiihrungen.

KBS® Mortar ist ein zementgebun-
dener Leichtmdrtel zur Herstellung
von Abschottungen flr kabelduch-
fihrungen in Wanden und Decken.

KBS® Mortar wird mit Wasser
angemischt und kann sowohl
manuell als auch maschinell ver-
arbeitet werden. Er quillt wahrend
des Erstarrungsprozesses um bis
zu 3 Vol.-% auf und kompensiert
dadurch den Volumenverlust beim
Trocknen.

Das thixotrope FlieBverhalten des
angemischten Mdrtels hat entschei-
dende Verarbeitungsvorteile. So
kénnen Wandabschottungen nur
mit einseitiger Schalung hergestellt
werden.

KBS® Mortar zeichnet sich durch
héchste Ergiebigkeit aus. 1 kg
Mobrtel ergeben ca. 1,5 | Schottvo-
lumen.

Der ausgehértete Mortel erlaubt
durch seine Festigkeit und Roh-
dichte eine einfache und staubfreie
Kabelnachbelegung.

KBS® Sealbags

Aufquellende Brandschutzkissen
fUr feuerwiderstandsfahige Kabel-
durchbriiche

KBS® Sealbags sind patentierte
Brandschutzkissen - besonders
geeignet fUr Durchbriche, bei
denen Kabel haufig nachgertistet/
verandert werden mussen.

Der Einbau von KBS® Sealbags
ist auBerordentlich einfach, trocken
und werkzeuglos durchfuhrbar.

Besonderes Merkmal der KBS®
Sealbags ist deren 3-Phasen-
Reaktion im Brandfall:

e Bei ca. 130°C beginnen die
Inhaltstoffe der Sackchen zu ver-
kleben, so dass der Inhalt im Falle
einer Beschadigung der Huille nicht
auslaufen kann.

e Bei ca. 280°C beginnt das Full-
material um ca. 15 bis 40 % seines
Volumens (je nach Kissentyp)
aufzuquellen.

 Bei ca. 800°C erhartet die Fullung
durch eine ,keramische Reaktion*
zu einem festen Block.

KBS® Sealbags sind wasser- und
wetterbestandig und verlieren auch
nach monatelanger Lagerung in
Wasser keine ihrer hervorragenden
Eigenschaften.

Dass bei Kabelnachbelegungen
kein zusatzliches Schottmaterial fur
den ordnungsgemaBen Verschluss
des Schotts bendtigt wird, ist ein
weiteres Argument fUr den Einsatz
von KBS® Sealbags.



Brandschutzfugen

KBS® Fugenabdichtungen gestatten Bauteilbewegungen
bei gleichzeitiger Dichtigkeit gegen Feuer und Rauch.

KBS® Fir-A-Flex

KBS?® Fir-A-Flex ist ein dauerelas-
tisches Abdichtungssystem fur den
Brandschutz von breiten Fugen ab
20 mm - mit und ohne Bewegung.

KBS? Fir-A-Flex Elemente beste-
hen aus dauerelastischem Schaum,
der mit flexiblem Intumeszenzmate-
rial kombiniert ist. KBS® Fir-A-Flex
erlaubt Bewegungen der Fugen

bis zu 60% und kann ein- oder
beidseitig eingebaut werden. Fugen
bis zu 100 mm Breite sind gepruift
und zugelassen.

KBS?® Fir-A-Flex 501

KBS® Fir-A-Flex 501 dichtet Fu-
gen bis zu 30 mm Breite zuverlas-
sig ab - mit und ohne Bewegung.
KBS® Fir-A-Flex 501 nimmt

Bewegungen von bis zu 25% auf.

KBS?® Fir-A-Flex 501 Fugenab-
dichtungen sind Kombinationen
aus Silikondichtstoff und Hinter-
fullung, wobei die Hinterfullung
wahlweise aus Mineralfaser oder
PE-Rundschniren bestehen kann.

KBS® Sealbags
und die Telfer Mine

KBS® Sealbags als permanente Brandabschottung
in der Telfer Gold Mine in West Australien. Die Not-
wendigkeit, haufig neue Kabel einzuziehen, erforder-
te eine flexible Losung, die sicherstellt, dass jederzeit
der erforderliche Feuerwiderstand gewahrleistet ist.




Brandschutz fiir nichtbrennbare Rohre
Abschottung nichtbrennbarer Rohre aus Stahl, Edelstahl,
Guss oder Kupfer.

Brandschutz fiir brennbare Rohre
FUr die Abschottung thermoplastischer Rohre bietet das
KBS® System cine breite Palette praxisgerechter Losungen.

KBS® Pipe Seal M

KBSP® Pipe Seal M

Ist seit vielen Jahren bewahrt

und technisch fuhrend, gepruft
und zugelassen fur alle géngigen
Kunststoffrohrarten fur Rohrdurch-
messer bis zu 400 mm. KBS® Pipe
Seal M besteht aus rot lackierten
Stahlblechhalbschalen mit Intu-
meszenzeinlagen und integrierter
mechanischer SchlieBvorrichtung.
Die Stahlblechhalbschalen werden
um das Rohr verschraubt und mit
Klammern am Bauteil befestigt. Im
Brandfall werden brennbare Rohre
durch Intumeszenzmaterial und
Mechanik rasch und zuverlassig
abgeschottet. Angewandt wird
KBSP® Pipe Seal M bei technisch
anspruchsvollen Abschottungsauf-
gaben.

KBS® Pipe Seal S

Gleiches grundsatzliches Konstruk-
tionsprinzip wie KBS® Pipe Seal
M, allerdings ohne die zusétzliche
mechanische SchlieBvorrichtung.
Daher ist der Anwendungsbereich
weniger umfassend - KBS® Pipe
Seal S ist fUr Rohrdurchmesser bis
250 mm geprift und zugelassen.

KBS® Pipe Seal C

Einteilige Rohrmanschette, die zur
Montage um das abzuschottende
Rohr gelegt und mit Hilfe eines
Spannverschlusses geschlossen
wird. Die Laschen zur Befestigung
am Bauteil sind bereits an der
Manschette angebracht. KBS®
Pipe Seal C ist geprift und zu-
gelassen flr Rohrdurchmesser bis
160 mm. Die Anwendungsdoméne
von KBS® Pipe Seal C ist die
Abschottung von Gebaudeentwas-
serungsleitungen.

KBSP® Pipe Seal EU KBS® Tub Jacket

Ahnliches Konstruktions- und Mon-
tageprinzip wie KBS® Pipe Seal C
. GeprUft und zugelassen fur Rohr-
durchmesser bis 160 mm. KBS®
Pipe Seal EU zeichnet sich durch
die besonders kleine Bauform aus.
KBS® Pipe Seal EU ist nach EN
1366-3 gepruft.

KBS® Tub Jacket ist ein Rohrab-
schottungssystem flr nichtbrenn-
bare Rohre bis zu einem AuBen-
durchmesser von 219 mm.

KBSP® Pipe Seal W

KBS® Tub Jacket wird in ver-
schiedenen Bauarten fUr unter-
schiedliche Anwendungsfélle ange-
boten. Alle Systeme bestehen aus
einem Bauteilverschluss und einer
thermischen Isolierung des Rohrs.
Der Einbau von KBS® Tub Jacket
ist moglich in Massivbauteile und
KBS® Plattenabschottung.

Rohrabschottung, die im Gegen-
satz zu den auf das Bauteil auf-
gesetzten Manschettentypen zwi-
schen Bauteil und Rohr angebracht
wird. Diese platzsparende und
kostengunstige Montagetechnik ist
immer dann von Vorteil, wenn die
Rohrabschottung montiert werden
kann bevor der Raum zwischen
Rohr und Bauteil geschlossen wird.

KBS® Pipe Seal W ist nach

EN 1366-3 gepriift und fur die
Abschottung von Gebaudeentwas-
serungsleitungen vorgesehen.

Die thermische Isolierung besteht
in der Regel aus Glas- oder Mine-
ralfaserdémmstoffen, die mit KBS®
Coating oder KBS® Foamcoat
schichtet sind.

Es stehen auch KBS® Tub
Jacket-Varianten zur Verfligung,
die bestehende Rohrisolierungen
aus Armaflex A/F oder S/H nutzen.
In diesen Féllen muss zwischen
Bauteil und Isolierung KBS® Pipe
Seal W angebracht werden.




Brandschutz fiir Holz und Stahl
Das KBS® Brandschutzsystem bietet diverse Beschich-
tungen zum Brandschutz von Holz und Stahl.

KBS® Woodcoat weif3

KBS® Woodcoat weiB ist ein
bewahrtes Produkt flr den vorbeu-
genden Brandschutz von Holz.

KBS® Woodcoat weiB3 wird bei
Vollholz, Flachpress-, Holzspan-
platten und Baufurniersperrholz die
Baustoffklasse B1 nach DIN 4102,
Teil 1, bereits mit einer Auftrags-
menge von 400 g/m? erreicht.

KBS® Woodcoat weiB ist [6semit-
telfrei und enthalt keine halogenier-
ten Verbindungen. Es erschwert ein
Entziinden von Holzbauteilen und
das Weiterbrennen an deren Ober-
flachen. Dariber hinaus unterdriickt
es die Rauchentwicklung.

KBS® Woodcoat wei3 wird auf
Holzoberflachen in Innenbereichen
angewandt. Es zeichnet sich bei
den Ublichen Applikationsverfah-
ren, wie beispielsweise Spritzen,
Streichen oder Rollen, durch seine
auBerst einfache und saubere
Verarbeitbarkeit aus.

KBS?® Steelcoat IWB 30

KBS® Steelcoat IWB 30 kom-
biniert Top-Qualitat mit hervorra-
gender Wirtschaftlichkeit sowie
hochsten Ansprichen im Bereich
des vorbeugenden Brandschutzes
fur Stahlbauteile.

Mit KBS® Steelcoat IWB 30 wird
eine Stahlbrandschutzbeschichtung
fUr den Innenbereich auf hdchstem
Niveau zur Verflgung gestellt.

KBSP® Steelcoat IWB 30 ist faser-
frei und zeichnet sich durch hohe
Oberflachenglétte aus.

Die Feuerwiderstandsklasse F30-
AB nach DIN 4102, Teil 2, wird
bei offenen und geschlossenen
Stahlprofilen mit niedrigsten Auf-
tragsstéarken erreicht.

Dies schlagt sich neben vorteilhaf-
ten Materialkosten in der geringen
Anzahl an benétigten Arbeitsgan-

gen und damit ginstigen Verarbei-
tungskosten nieder.

Ein weiteres Highlight von KBS®
Steelcoat IWB 30 ist die optionale
Applikation des Decklackes bei
Innenanwendungen.

KBS® Coating
schutzt
den Eiffelturm

KBS® Coating appliziert auf Hochspannungskabeln,
welche eine Antennenanlage auf dem Eiffel-Turm in
Paris versorgen. Das Schutzziel in diesem Fall war
einerseits einen vollwertigen Kabelbrandschutz zu
gewahrleisten, dabei aber gleichzeitig den vorgege-
benen braunen Farbton des Eiffelturmanstriches zu
treffen.
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[Alle mit ® gekennzeichneten Produkte sind Marken der BASF Gruppe.]

Das vorliegende Dokument und die darin von BASF bereitgestellten Antwor-
ten oder Informationen begriinden keine rechtsverbindliche Verpflichtung
fir BASF. Die hierin enthaltenen Beschreibungen, Zeichnungen, Angaben,
und Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen gemacht wor-
den und dienen ausschlieBlich Ihrer Beratung. Aufgrund der Fille méglicher
EinflUsse bei der Verarbeitung und Anwendung bzw. Nutzung empfehlen
wir, dass Sie vor der Nutzung eines Produkts prifen, ob es fiir den jeweili-
gen Verwendungszweck geeignet ist. Unsere Kunden sind weder von der
Verpflichtung befreit, eine vollstandige Produktkontrolle bei Wareneingang
durchzufthren, noch sind sie von moglichen anderen Pflichten entbun-
den. Die in dieser Publikation aufgefiihrten Angaben und unterstiitzenden
Daten, wurden nicht dahingehend tberprift, ob sie den regulatorischen
Anforderungen, die innerhalb einer Rechtsordnung bestehen, entspre-
chen, und die genannten Ergebnisse kénnen nicht als generell zutreffend
betrachtet werden, insbesondere nicht unter anderen Bedingungen oder
in anderen Zusammenhangen. Der Anwender ist verpflichtet zu prifen,
welche Aussagen und Informationen zutreffend und mit den jeweiligen ge-
setzlichen und regulatorischen Vorschriften vereinbar sind. FUR HIERIN BE-
SCHRIEBENE PRODUKTE UND HIERIN AUFGEFUHRTE ZEICHNUNGEN; AN-
GABEN UND INFORMATIONEN IST JEGLICHE; SOWOHL AUSDRUCKLICHE
ALS AUCH STILLSCHWEIGENDE GEWAHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH DER
GEWAHRLEISTUNG EINER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT SO-
WIE DER GEWAHRLEISTUNG EINER ZWECKGEBUNDENEN TAUGLICHKEIT,
AUSGESCHLOSSEN. EINE GEWAHRLEISTUNG, DASS DIE NUTZUNG DER
GENANNTEN PRODUKTE, ZEICHNUNGEN, ANGABEN UND INFORMATIO-
NEN NICHT DIE SCHUTZ- UND URHEBERRECHTE DRITTER VERLETZT, IST
EBENFALLS AUSGESCHLOSSEN. DIE VORLIEGENDEN BESCHREIBUNGEN,
INFORMATIONEN, ANGABEN UND ZEICHNUNGEN SIND KEINESFALLS ALS
BESTANDTEIL UNSERER VERKAUFSBEDINGUNGEN ZU VERSTEHEN.

BASF
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