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Produkt: KBS® Pipe Seal W

(ID Nr. 30538321/SDS_GEN_AT/DE)

Druckdatum 12.10.2011

1. Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens
Produktidentifikator

KBS® Pipe Seal W

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Flammschutzmittel

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma: Kontaktadresse:
BASF SE BASF Oesterreich GmbH
67056 Ludwigshafen EUC/W
GERMANY Handelskai 94-96
1200 Wien
AUSTRIA

Telefon: +43 1 87890-136
E-Mailadresse: doris.podeu@basf.com
Notrufnummer

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

2. Mogliche Gefahren

Kennzeichnungselemente

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Globally Harmonized System, EU (GHS)

Das Produkt ist nach GHS-Kriterien nicht kennzeichnungspflichtig.
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GemaR Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien nicht kennzeichnungspflichtig.
Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Das Produkt ist nach GHS-Kriterien nicht einstufungspflichtig.

GemaR Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG

Mdgliche Gefahren:
Keine besonderen Gefahren bekannt.

Sonstige Gefahren

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sonstige Gefahren (GHS):

Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben Uber sonstige Gefahren gemacht, die keine
Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden Gefahren
beitragen kénnen.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Gemische

Chemische Charakterisierung

Artikel, keine Chemikalie

4. Erste-Hilfe-MalRnahmen

Beschreibung der Erste-Hilfe-Malinahmen
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Einatmen:
Nicht relevant.

Nach Hautkontakt:
Keine Gefahrdungen zu erwarten.

Nach Augenkontakt:
Keine Gefahrdungen zu erwarten.

Nach Verschlucken:
Mund ausspiilen und 200 - 300 ml Wasser nachtrinken.

Keine Gefahrdungen zu erwarten.
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Wichtigste akute und verzdgerte Symptome und Auswirkungen
Symptome: Aufgrund der vorhandenen Nichtklassifizierung des Produktes sind keine
aulRergewothnliche Symptome zu erwarten.

Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung: Keine Daten vorhanden.

5. Malnahmen zur Brandbekampfung

Loschmittel
Geeignete Loschmittel:
Kohlendioxid, Schaum, Léschpulver, Wassersprihstrahl

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Lschmittel:
Wasservollstrahl

Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Das Produkt unterhélt in keiner Weise die Verbrennung.
Hinweise fir die Brandbekdmpfung

Besondere Schutzausristung:
Umluftunabhangiges Atemschutzgeréat tragen.

6. MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Keine besonderen Maflnahmen erforderlich.

Umweltschutzmalinahmen
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

Methoden und Material fir Ruickhaltung und Reinigung
Fur groBe Mengen: Mechanisch aufnehmen.

Verweis auf andere Abschnitte
Angaben zur Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausrustungen und zu
Hinweisen zur Entsorgung kénnen den Abschnitten 8 und 13 enthommen werden.

7. Handhabung und Lagerung

SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung
Offenes Feuer vermeiden.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Geeignete Materialien fir Behélter: Pappe
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Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Bei Raumtemperatur lagern. Behalter trocken halten.

Lagerstabilitat:
Lagertemperatur: 5 - 40 °C

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausristungen

Zu Uberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen zu uberwachenden Grenzwerten

kein(e)

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausriistung

Atemschutz:
Nicht erforderlich.

Handschutz:
Handschutz nicht erforderlich.

Augenschutz:
Augenschutz nicht erforderlich

Kdrperschutz:
Korperschutz nicht erforderlich

Allgemeine Schutz- und HygienemaRRnahmen

Bei vorschriftsmagiger Lagerung und Handhabung keine besonderen MalRnahmen erforderlich. Bei
der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Vor Pausen und Arbeitsende Hande und/oder
Gesicht waschen. Getrennte Aufbewahrung der Arbeitskleidung.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form: fest
Geruch: nahezu geruchlos
Geruchschwelle:;

nicht bestimmt
pH-Wert:

nicht anwendbar
Schmelzpunkt:

nicht anwendbar
Siedepunkt:

entfallt
Flammpunkt:

nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit:

nicht anwendbar
Entzindlichkeit: nicht entziindlich
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Untere Explosionsgrenze:

nicht anwendbar
Obere Explosionsgrenze:

nicht anwendbar
Zindtemperatur:

nicht anwendbar
Dampfdruck:

entfallt
Relative Dichte:

Studie ist nicht erforderlich.
Relative Dampfdichte (Luft):

nicht anwendbar
Wasserldslichkeit: nicht 16slich
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Kow):

nicht anwendbar
Selbstentziindlichkeit: nicht selbstentziindlich

Thermische Zersetzung: Keine Zersetzung, wenn die Vorschriften/Hinweise fir Lagerung und
Umgang beachtet werden.

Explosionsgefahr: nicht explosionsgeféhrlich

Brandférdernde Eigenschaften: nicht brandférdernd

Sonstige Angaben

Sonstige Angaben:
Studie ist nicht erforderlich.

10. Stabilitat und Reaktivitat

Reaktivitat
Keine gefahrlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise fir Lagerung und Umgang beachtet
werden.

Chemische Stabilitat

Das Produkt ist chemisch stabil.

Moglichkeit geféhrlicher Reaktionen

Keine gefahrlichen Reaktionen bei vorschriftsmaRiger Lagerung und Handhabung.
Zu vermeidende Bedingungen

Keine zu vermeidenden Bedingungen zu erwarten.

Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:
Keine zu vermeidenden Stoffe bekannt.

Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.




Seite: 6/8

BASF Sicherheitsdatenblatt gemanR Verordnung (EG) Nr.1907/2006
Datum / Gberarbeitet am: 11.10.2011 Version: 1.0
Produkt: KBS® Pipe Seal W

(ID Nr. 30538321/SDS_GEN_AT/DE)

Druckdatum 12.10.2011
11. Toxikologische Angaben

Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitét

Beurteilung Akute Toxizitat:
nicht anwendbar

Reizwirkung

Beurteilung Reizwirkung:
nicht anwendbar

Atemweg-/Hautsensibilisierung

Beurteilung Sensibilisierung:
nicht anwendbar

Keimzellenmutagenitat

Beurteilung Mutagenitat:
nicht anwendbar

Kanzerogenitat

Beurteilung Kanzerogenitat:
nicht anwendbar

Reproduktionstoxizitat

Beurteilung Reproduktionstoxizitat:
nicht anwendbar

Entwicklungstoxizitat

Beurteilung Teratogenitat:
nicht anwendbar

Toxizitat bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizitéat (wiederholte Exposition)

Beurteilung Toxizitét bei wiederholter Verabreichung:
nicht anwendbar

Aspirationsgefahr

nicht anwendbar

12. Umweltbezogene Angaben
Toxizitat

Beurteilung aquatische Toxizitat:
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nicht anwendbar

Persistenz und Abbaubarkeit

Angaben zur Elimination:
Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

Bioakkumulationspotenzial

Beurteilung Bioakkumulationspotential:
nicht anwendbar

Mobilitat im Boden (und andere Kompartimente wenn verfugbar)
Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:

Die Prufung ist aufgrund der Produkteigenschaften nicht maglich.

Eine Bindung an die feste Bodenphase ist nicht zu erwarten.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Das Produkt enthalt keinen Stoff, der die PBT-Kriterien (persistent/bioakkumulativ/toxisch) oder die
vPVvB-Kriterien (sehr persistent/sehr bioakkumulativ) erfillt. Selbsteinstufung

13. Hinweise zur Entsorgung

Verfahren der Abfallbehandlung
Muss unter Beachtung der 6rtlichen Vorschriften, z. B. einer geeigneten Deponie oder einer

geeigneten Verbrennungsanlage, zugefuhrt werden.

Ungereinigte Verpackung:
Keine besonderen MafRnahmen erforderlich.

14. Angaben zum Transport

Landtransport
ADR

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

RID

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

Binnenschiffstransport
ADN

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
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Seeschifftransport Sea transport

IMDG IMDG

Kein Gefahrgut im Sinne der Not classified as a dangerous good under
Transportvorschriften transport regulations

Lufttransport Air transport

IATA/ICAO IATA/ICAO

Kein Gefahrgut im Sinne der Not classified as a dangerous good under
Transportvorschriften transport regulations

15.

Rechtsvorschriften

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch

Wassergefahrdungsklasse (VwVwS vom 17. Mai 1999): (nwg) Nicht wassergefahrdend.
Falls noch andere Rechtsvorschriften anzuwenden sind, die nicht bereits an anderer Stelle in diesem
Sicherheitsdatenblatt aufgefihrt sind, dann befinden sie sich in diesem Unterabschnitt.

Zu beachten sind die Bestimmungen des Arbeitnehmer/Innenschutzgesetzes (Osterreich) und die
zugehorigen Verordnungen in der jeweils glltigen Fassung.

16.

Sonstige Angaben

Weitere beabsichtigte Anwendungen sollten mit dem Hersteller besprochen werden. Entsprechende
ArbeitsschutzmaRnahmen missen befolgt werden.

Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen
und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben sind
in keiner Weise als Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) anzusehen. Eine
vereinbarte Beschaffenheit oder die Eignung des Produktes fir einen konkreten Einsatzzweck kann aus
unseren Angaben im Sicherheitsdatenblatt nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie
bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfénger unseres Produktes in eigener
Verantwortung zu beachten.

Senkrechte Striche am linken Rand weisen auf Anderungen gegeniiber der vorangehenden Version hin.



