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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des
Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

KBS COATING 456 WEISS

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Flammschutzmittel
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma:

BASF SE

67056 Ludwigshafen

GERMANY

Operating Division Nutrition and Health

Telefon: +49 621 60-48434
E-Mailadresse: EN-Masterdata@basf.com
1.4. Notrufnummer

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

| Das Produkt ist nach GHS-Kriterien nicht einstufungspflichtig.
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GemaR Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG

Mdgliche Gefahren:
Schéadlich flr Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

2.2. Kennzeichnungselemente

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen (GHS):
| Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthélt: 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON

GemafR Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG

EU-Richtlinie 1999/45/EG (‘Zubereitungsrichtlinie’)

R-Satze

R52/53 Schédlich fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig
schadliche Wirkungen haben.

S-Satze

S61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen

einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

2.3. Sonstige Gefahren

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Keine besonderen Gefahren bekannt, wenn die Vorschriften/Hinweise fiir Lagerung und Umgang
beachtet werden. Das Produkt enthalt keinen Stoff, der die PBT-Kriterien
(persistent/bioakkumulativ/toxisch) oder die vPvB-Kriterien (sehr persistent/sehr bioakkumulativ)
erfullt.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung

Brandschutzbeschichtungsmasse
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enthalt: anorganische Pigmente, Fillstoffe

Gefahrliche Inhaltsstoffe (GHS)
gemalf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Tris(2-chlor-1-methylethyl)phosphat
Gehalt (W/W): >=3 % -<5% Acute Tox. 4 (oral)
CAS-Nummer: 13674-84-5 H302
EG-Nummer: 237-158-7
REACH Registriernummer: 01-
2119486772-26

2-Octyl-2H-isothiazol-3-on
Gehalt (W/W): > 0,01 % - <0,05% Acute Tox. 4 (oral)
CAS-Nummer: 26530-20-1 Acute Tox. 3 (Inhalation - Nebel)
EG-Nummer: 247-761-7 Acute Tox. 3 (dermal)
INDEX-Nummer: 613-112-00-5 Skin Corr./Irrit. 1B
Eye Dam./Irrit. 1
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
H311, H331, H302, H317, H314, H400, H410

M-Faktor akut: 10
M-Faktor chronisch: 1

Spezifische Konzentrationsgrenzen:
Skin Sens. 1: >= 0,05 %

Gefahrliche Inhaltsstoffe
gemal der Richtlinie 1999/45/EG

Tris(2-chlor-1-methylethyl)phosphat
Gehalt (W/W): >=3 % -<5%
CAS-Nummer: 13674-84-5
EG-Nummer: 237-158-7
REACH Registriernummer: 01-2119486772-26
Gefahrensymbol(e): Xn
R-Satze: 22

2-Octyl-2H-isothiazol-3-on
Gehalt (W/W): >=0,01 % - < 0,05 %
CAS-Nummer: 26530-20-1
EG-Nummer: 247-761-7
INDEX-Nummer: 613-112-00-5
Gefahrensymbol(e): T, N
R-Satze: 22, 23/24, 34, 43, 50/53
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Fur die in diesem Abschnitt nicht vollstandig ausgeschriebenen Einstufungen, einschlieBlich der
Gefahrenbezeichnung, der Gefahrensymbole, der R-Satze und der Gefahrenhinweise, ist der volle
Wortlaut in Abschnitt 16 aufgefihrt.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
Verunreinigte Kleidung entfernen.

Nach Einatmen:
Ruhe, Frischluft.

Nach Hautkontakt:
Mit Wasser und Seife grindlich abwaschen.

Nach Augenkontakt:
Mindestens 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter flieRendem Wasser griindlich ausspiilen.

Nach Verschlucken:

Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken.

4.2. Wichtigste akute und verzdgerte Symptome und Auswirkungen
Symptome: Weitere wichtige Symptome und Wirkungen sind bisher nicht bekannt.
Gefahren: Bei sachgemalier Anwendung keine besondere Geféahrdung zu erwarten.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen).

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel:
Nicht anwendbar

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel:
nicht anwendbar

Zusatzliche Hinweise:
Das Produkt selbst ist nicht brennbar. Lediglich Verpackung oder Transportmaterial (Palette) kdnnen

Feuer fangen. Die allgemein tblichen Loschmittel zur Brandbekampfung werden als ausreichend
betrachtet.

5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Produkt ist nicht brennbar oder explosiv. Keine besonderen Gefahren bekannt.
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5.3. Hinweise fur die Brandbekampfung
Besondere Schutzausriistung:
Umluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

Weitere Angaben:

Produkt selbst brennt nicht; Léschmaf3nahmen auf Umgebungsbrand abstimmen. Geféahrdung héngt
von den verbrennenden Stoffen und den Brandbedingungen ab. Kontaminiertes Léschwasser
getrennt sammeln, darf nicht in Kanalisation oder Abwasser gelangen. Brandriickstédnde und
kontaminiertes Loschwasser entsprechend behdrdlichen Vorschriften entsorgen.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren

Persdnliche Schutzkleidung verwenden. Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe
Abschnitt 8.

6.2. UmweltschutzmalRnahmen
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Bei Eindringen in
Gewasser oder Kanalisation zusténdige Behdrden benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Fur groBe Mengen: Einddmmen/eindeichen. Produkt abpumpen.

Bei Resten: Mit flissigkeitshindendem Material (z.B. Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder,
Sagemehl) aufnehmen.

Mit geeignetem Gerat aufnehmen und entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Angaben zur Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen und zu
Hinweisen zur Entsorgung kénnen den Abschnitten 8 und 13 entnommen werden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung
Bei sachgeméRer Verwendung keine besonderen MalRhahmen erforderlich.

Brand- und Explosionsschutz:
Das Produkt ist nicht selbstentziindlich, nicht brandférdernd, nicht explosionsgeféhrlich. Keine
besonderen MaRnahmen erforderlich.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von
Unvertraglichkeiten
Trennung von Lebensmitteln.

Geeignete Materialien fiir Behalter: Gebinde aus Kunststoff, Polypropylen
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Nur im Originalbehalter aufbewahren. Vor Gebrauch
aufriihren. Frostgeschitzt lagern. Kihl aufbewahren.
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Lagerstabilitat:
Lagertemperatur: 5 - 40 °C

7.3. Spezifische Endanwendungen
Bei den relevanten identifizierten Verwendungen geman Abschnitt 1 sind die in diesem Abschnitt 7
genannten Hinweise zu beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausristungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

Bestandteile mit Grenzwerten fiir die Exposition am Arbeitsplatz

13463-67-7: Titandioxid
AGW 10 mg/m3 (TRGS 900 (DE)), Einatembare Fraktion
Spitzenbegrenzung/Uberschreitungsfaktor: 2
Dieser Stoff fallt unter den Geltungsbereich des Allgemeinen Staubgrenzwerts
(TRGS 900, Nr. 2.5).
AGW 3 mg/m3 (TRGS 900 (DE)), Alveolengangige Fraktion
Spitzenbegrenzung/Uberschreitungsfaktor: 2
Dieser Stoff fallt unter den Geltungsbereich des Allgemeinen Staubgrenzwerts
(TRGS 900, Nr. 2.5).
Einstufung der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE)), Einatembare Fraktion
Kategorie Il: Resorptiv wirksame Stoffe
Einstufung der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE)), Alveolengéngige Fraktion
Kategorie Il: Resorptiv wirksame Stoffe

21645-51-2: Aluminiumhydroxid
AGW 3 mg/m3 (TRGS 900 (DE)), Alveolengangige Fraktion
Spitzenbegrenzung/Uberschreitungsfaktor: 2
Dieser Stoff fallt unter den Geltungsbereich des Allgemeinen Staubgrenzwerts
(TRGS 900, Nr. 2.5).
AGW 10 mg/m3 (TRGS 900 (DE)), Einatembare Fraktion
Spitzenbegrenzung/Uberschreitungsfaktor: 2
Dieser Stoff fallt unter den Geltungsbereich des Allgemeinen Staubgrenzwerts
(TRGS 900, Nr. 2.5).
Einstufung der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE)), Alveolengéangige Fraktion
Kategorie Il: Resorptiv wirksame Stoffe
Einstufung der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE)), Einatembare Fraktion
Kategorie Il: Resorptiv wirksame Stoffe

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausriistung

Atemschutz:
Atemschutz bei Freisetzung von Dampfen/Aerosolen. (Kombinationsfilter EN 14387 Typ ABEK)
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Handschutz:

Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe (EN 374)

Augenschutz:

Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (z.B. EN 166)

Kdrperschutz:

Druckdatum 26.07.2014

Kdrperschutzmittel in Abhangigkeit von Téatigkeit und Einwirkung auswéhlen.

Allgemeine Schutz- und HygienemaflRnahmen

Die beim Umgang mit chemischen Baustoffen tblichen Vorsichtsmaf3nahmen sind zu beachten. Das
Tragen geschlossener Arbeitskleidung wird empfohlen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen,
schnupfen. Trennung von Lebensmitteln. Vor Pausen und Arbeitsende Hande und/oder Gesicht
waschen. Getrennte Aufbewahrung der Arbeitskleidung.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form:

Farbe:

Geruch:
Geruchschwelle:
pH-Wert:
Erstarrungspunkt:
Siedepunkt:
Flammpunkt:

Verdampfungsgeschwind

Entzindlichkeit:

Untere Explosionsgrenze

Obere Explosionsgrenze:

Zindtemperatur:

Flissigkeit, hochviskos
weilllich
leichter Geruch

Keine Daten vorhanden.
75-9,5

(Wasser, 20 °C)
ca.0°C

ca. 100 °C

Wassrige Zubereitung

igkeit:

Kann auf Basis der Henry-Konstante
bzw. des Dampfdrucks abgeschatzt
werden.

Aufgrund der Struktur oder
Zusammensetzung als nicht
entzindbar eingestuft

Fur Flussigkeiten nicht einstufungs-
und kennzeichnungsrelevant.

Fur Flissigkeiten nicht einstufungs-
und kennzeichnungsrelevant.

Aufgrund des Wassergehaltes wird
das Produkt nicht als entzindlich
eingestuft.
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Dampfdruck: ca. 23 hPa
(20 °C)

Dichte: 1,2-1,3g/cm3
(20 °C)

Relative Dampfdichte (Luft):
nicht anwendbar

Wasserldslichkeit: mischbar
(20 °C)

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Kow):
nicht anwendbar fir Mischungen

Thermische Zersetzung: Keine Zersetzung, wenn die Vorschriften/Hinweise fir Lagerung und
Umgang beachtet werden.

Viskositat, dynamisch: ca. 80.000 mPa.s
(20 °C)

Explosionsgefahr: Aufgrund seiner Struktur wird das
Produkt als nicht
explosionsgefahrlich eingestuft.

Brandférdernde Eigenschaften: Aufgrund seiner Struktur wird
das Produkt als nicht brandférdernd
eingestulft.

9.2. Sonstige Angaben
Sonstige Angaben:

Soweit erforderlich sind sonstige physikalische und chemische Kenngroé3en in diesem Abschnitt
angegeben., Keine weiteren Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
10.1. Reaktivitat
Keine gefahrlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise fir Lagerung und Umgang beachtet
werden.

Metallkorrosion: Keine Daten vorhanden.

10.2. Chemische Stabilitat
Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise fir Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine bekannt bei bestimmungsgemalfer Verwendung.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung.

10.5. Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:
Keine bekannt bei sachgemafer Anwendung/Lagerung.
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10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitét

Beurteilung Akute Toxizitat:
Nach einmaliger oraler Aufnahme praktisch nicht toxisch.

Experimentelle/berechnete Daten:
ATE (oral): > 2.000 mg/kg

Reizwirkung
Beurteilung Reizwirkung:

Kann zu leichten Reizwirkungen an der Haut fiihren. Kann zu leichten Reizwirkungen an den Augen
fuhren.

Atemwegs-/Hautsensibilisierung

Beurteilung Sensibilisierung:
Eine sensibilisierende Wirkung bei besonders empfindlichen Personen kann nicht ausgeschlossen
werden.

Angaben zu: 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on
Beurteilung Sensibilisierung:
| Wirkt hautsensibilisierend in Priifungen am Tier. Wirkt hautsensibilisierend beim Menschen.

Keimzellenmutagenitét

Beurteilung Mutagenitéat:
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Kanzerogenitat

Beurteilung Kanzerogenitat:
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Reproduktionstoxizitét

Beurteilung Reproduktionstoxizitat:
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
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Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)

Beurteilung STOT einfach:
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Toxizitat bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizitéat (wiederholte Exposition)

Beurteilung Toxizitét bei wiederholter Verabreichung:
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr

Keine Daten vorhanden.

Sonstige Hinweise zur Toxizitat

Das Produkt wurde nicht geprift. Die Aussagen zur Toxikologie wurden von den Eigenschaften der
Einzelkomponenten abgeleitet.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat

Beurteilung aquatische Toxizitat:
Akut schéadlich fur Wasserorganismen.

Angaben zu: Tris(2-chlor-1-methylethyl)phosphat
Fischtoxizitat:
LC50 (96 h) 51 mg/l, Pimephales promelas (Fischtest akut, statisch)

LC50 (96 h) 56 mg/l, Brachydanio rerio (Fischtest akut, statisch)
Angaben zu: 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on

Fischtoxizitat:
| LC50 (96 h) 0,047 mg/l, Oncorhynchus mykiss (sonstige, Durchfluss.)

Angaben zu: 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on

Aquatische Invertebraten:

LC50 (48 h) 0,180 mg/l, Daphnia magna (sonstige, statisch)

Nominalkonzentration. Das Produkt ist im Testmedium gering l6slich. Geprift wurde eine mit Hilfe
von Losungsvermittlern hergestellte wassrige Aufbereitung.

Angaben zu: 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on
Wasserpflanzen:
EC50 0,02 mg/l, Selenastrum capricornutum
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Angaben zu: 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on
Chronische Toxizitat aquat.Invertebraten:
NOEC (21 d) 0,058 mg/l, Daphnia magna
Literaturangabe.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Angaben zu: 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on
Beurteilung Bioabbau und Elimination (H20):
| Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien). Biologisch abbaubar.

| Angaben zu: Aluminiumhydroxid
Beurteilung Bioabbau und Elimination (H20):
| Nicht anwendbar fiir anorganische Stoffe.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Angaben zu: 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on

Bioakkumulationspotential;

Biokonzentrationsfaktor: 2.406 (67 d), Lepomis macrochirus (gemessen)
Kann in Organismen angereichert werden.

12.4. Mobilitat im Boden

Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:
Adsorption an Boden: Keine Daten vorhanden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Gemal Anhang XIV der Verordnung (EG) Nr.1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung
und Beschrankung chemischer Stoffe (REACH): Das Produkt enthalt keinen Stoff, der die PBT-

Kriterien (persistent/bioakkumulativ/toxisch) oder die vPvB-Kriterien (sehr persistent/sehr
bioakkumulativ) erfillt. Selbsteinstufung

12.6. Andere schéadliche Wirkungen

Der Stoff ist nicht in der Verordnung (EG) 1005/2009 uber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht
fuhren, aufgefihrt.

12.7. Zusatzliche Hinweise
Sonstige 6kotoxikologische Hinweise:

Das Produkt wurde nicht gepriift. Die Aussagen zur Okotoxikologie wurden von den Eigenschaften
der Einzelkomponenten abgeleitet.
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Muss unter Beachtung der 6rtlichen Vorschriften, z. B. einer geeigneten Deponie oder einer
geeigneten Verbrennungsanlage, zugefuhrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport
ADR
UN-Nummer:

OrdnungsgeméaRe UN-
Versandbezeichnung:

Transportgefahrenklassen:

Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:
Besondere
Vorsichtshinweise fiir den
Anwender

RID

UN-Nummer:
OrdnungsgeméaRe UN-
Versandbezeichnung:

Transportgefahrenklassen:

Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:
Besondere
Vorsichtshinweise fir den
Anwender

Binnenschiffstransport
ADN

UN-Nummer:
OrdnungsgeméaRe UN-
Versandbezeichnung:

Transportgefahrenklassen:

Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:
Besondere

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Keine bekannt

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Keine bekannt

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Keine bekannt
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Vorsichtshinweise fiir den
Anwender
Transport im nicht bewertet
Binnentankschiff:

Seeschifftransport Seatransport

IMDG IMDG

Kein Gefahrgut im Sinne der Not classified as a dangerous good under

Transportvorschriften transport regulations

UN-Nummer; Nicht anwendbar UN number: Not applicable

Ordnungsgeméale UN- Nicht anwendbar UN proper shipping Not applicable

Versandbezeichnung: name:

Transportgefahrenklassen:  Nicht anwendbar Transport hazard Not applicable
class(es):

Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar Packing group: Not applicable

Umweltgefahren: Nicht anwendbar Environmental Not applicable
hazards:

Besondere Keine bekannt Special precautions None known

Vorsichtshinweise fur den for user

Anwender

Lufttransport Air transport

IATA/ICAO IATA/ICAO

Kein Gefahrgut im Sinne der Not classified as a dangerous good under

Transportvorschriften transport regulations

UN-Nummer: Nicht anwendbar UN number: Not applicable

Ordnungsgeméalie UN- Nicht anwendbar UN proper shipping Not applicable

Versandbezeichnung: name:

Transportgefahrenklassen:  Nicht anwendbar Transport hazard Not applicable
class(es):

Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar Packing group: Not applicable

Umweltgefahren: Nicht anwendbar Environmental Not applicable
hazards:

Besondere Keine bekannt Special precautions None known

Vorsichtshinweise fur den for user

Anwender

14.1. UN-Nummer
Siehe entsprechende Eintrage fur ,UN-Nummer* der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.2. Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung
Siehe entsprechende Eintrage fur ,,Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung” der jeweiligen
Vorschriften in den Tabellen oben.
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14.3. Transportgefahrenklassen
Siehe entsprechende Eintrage fur , Transportgefahrenklasse(n)" der jeweiligen Vorschriften in den
Tabellen oben.

14.4. Verpackungsgruppe
Siehe entsprechende Eintrage fur ,Verpackungsgruppe“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen
oben.

14.5. Umweltgefahren
Siehe entsprechende Eintrage fur ,Umweltgefahren” der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen
oben.

14.6. Besondere Vorsichtshinweise fir den Anwender
Siehe entsprechende Eintrage fur ,Besondere Vorsichtsmanahmen fiir den Verwender* der
jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.7. Massengutbeférderung geman Transport in bulk according to Annex
Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 1l of MARPOL73/78 and the IBC Code
73/78 und gemanR IBC-Code

Vorschrift: nicht bewertet Regulation: Not evaluated
Transport zulassig: nicht bewertet Shipment approved: Not evaluated
Schadstoffname: nicht bewertet Pollution name: Not evaluated
Verschmutzungskategorie:  nicht bewertet Pollution category: Not evaluated
Schiffstyp: nicht bewertet Ship Type: Not evaluated

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch

Verbote, Beschrankungen und Berechtigungen

Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006: Nummer auf Liste: 28, 52

Wassergefahrdungsklasse (VWVwS vom 17. Mai 1999): (1) Schwach wassergeféahrdend.
Annex 4

Falls noch andere Rechtsvorschriften anzuwenden sind, die nicht bereits an anderer Stelle in diesem
Sicherheitsdatenblatt aufgefihrt sind, dann befinden sie sich in diesem Unterabschnitt.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung nicht benétigt
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Bewertung der Gefahrenklassen nach Kriterien des UN GHS (in seiner aktuellsten Fassung)

Aquatic Acute 3

Weitere beabsichtigte Anwendungen sollten mit dem Hersteller besprochen werden. Entsprechende
ArbeitsschutzmaRnahmen missen befolgt werden.

Voller Wortlaut der Einstufungen, einschlie3lich der Gefahrenbezeichnung, der Gefahrensymbole,
der R-Satze und der Gefahrenhinweise, falls in Abschnitt 2 oder 3 genannt:

Xn Gesundheitsschéadlich.

T Giftig.

N Umweltgefahrlich.

22 Gesundheitsschéadlich beim Verschlucken.

23/24 Giftig beim Einatmen und bei Beriihrung mit der Haut.

34 Verursacht Veratzungen.

43 Sensibilisierung durch Hautkontakt mdglich.

50/53 Sehr giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig
schadliche Wirkungen haben.

Acute Tox. Akute Toxizitat

Skin Corr./Irrit. Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Eye Dam./Irrit. Schwere Augenschadigung/Augenreizung

Skin Sens. Sensibilisierung der Haut

Aquatic Acute Gewassergefahrdend - akut

Aquatic Chronic Gewassergeféhrdend - chronisch

H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.

H311 Giftig bei Hautkontakt.

H331 Giftig bei Einatmen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen
Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die
Angaben sind in keiner Weise als Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation)
anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die Eignung des Produktes fir einen konkreten
Einsatzzweck kann aus unseren Angaben im Sicherheitsdatenblatt nicht abgeleitet werden. Etwaige
Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unseres Produktes in
eigener Verantwortung zu beachten.

Senkrechte Striche am linken Rand weisen auf Anderungen gegeniiber der vorangehenden Version hin.



